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Uber die Braunkohle

R e " f und ihre Nulzung um
- o das Jahr 1800 in
Halle/Saale

Braunkohlengewinnung
in der Prignitz

Die Wasserwirtschafl de
Stralberger Reviers
(Ostharz) im

18. und 19. Jahrhundert



Gunter Pinzke

Finlfihrung

in den jahren 15458-1905 sowie 1946=-1949 wurde ber Galitz 1m
brandenburgischen Landkrews 'niegnitz Braunkohle getordert. Bei
dem Braunkohlenvorkommen von Gililitz (frithere Schreibweise
Sothlitz™) handelt es sich um 2wel bauwiirdige Floze einer un-
ETTNIOZEATIET) ‘.if.'lllI-Il‘ﬁ-.'i"l'lll'r"l"-ﬂ'l'”.' |]'I'l' -“I.II:[1i‘-.{|I:'||I' L I.'.[I.:Il.' LT W LS
rend Uintertage tim Plederbruchbauvertfahren gewonnen. An el
nigen obertlichennahen Stellen baute man die Kohle avuch im
[agebau ab. Das Altbergbaugebiet Gililitz umfasst eine Fliche von
ca. 105 ha und gliedert sich in vier Teilfelder. Diese verteilen sich
auf einem ca. 700 m bretten und ca. 1.8 km langen Areal west-

lich der Ortschatt Gadlite, dberwiegend in einem grobsen Waldge

biet zwischen den Ortschaften Giilite (im Osten), Wiisten-Vahr-
now (m Suden), Bresch (im Westen) und Burow (im Norden)
Ein kleiner Tell der Bergbauflichen wird landwirtschaftlich ge-
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Lignite extraction in the Prignilz

From 1848 to 1905 and from 1946 to 1949 lignite was extracted
mear Giilitz in the Brandenburg district Prignitz, The lignite
deposit in Giilitz (earlier writing: Giihlitz) refers to two re-
coverable seams of a Lower Miocene lignite series. The lignite
was mainly extracted underground, using the room-and-pillar
caving method, In some arcas close to the surface open-pit
mining was carried out, The old mining territory of Giilitz
covers an arca of approx. 105 hectares and is divided into four
sith=-fields. These sub-fields are located on a territory of ap-
prox. 700 m width and 1.8 km length west of Giilitz, mainly in

a large forest between Giilitz (in the east), Wiisten-Vahrnow
(in the south), Bresch (in the west) and Burow (in the north). A
small part of the mining fields is used as farmland.

Braunkohlengewinnung in der Prignilz
™ ™

Die geologischen Lagerstiallenverhiallnisse
Geologische Gesamittibersichl

[Das Altbergbaugebiet von Giilitz gehirt geosraphisch zum Hii-
[ 1 ] X
gelland und Heidegebiet der Westprignitz. Morphologisch ist
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denburmschen Platten- und Higellandes. Das Gebiet gehort der
'n".-imi_pri-.:J!it,-q-l' Hochfliche an. Es liegt stidlich der Endmaorinen
ziige der Ruhner Berge und stellt ein Abwaschungsgebiet des
Schmelzswasser dar, die von der Endmoriane nach Siden striom-
ten, das Gelande ebneten und machtige Sandmassen ablagerten
Cirdilsere stehende Gewdsser tehlen. Das Gebiet wird in nordsud
licher Richtung vom Schlatbach durchzogen. Bestindig flieken
de Wasserldufe fehlen und die vorhandenen Rinnsale versiegen
schon ber miabiger sommerlicher Trockenheit, Das gesamte Un-
tersuchungsgebiet ist Hlachwellig ausgebildet mit maximalen Ho-
henunterschieden von ca. 15 m bei Geliindehihen zwischen 455
m bis +70 m GNN. Die Hithenunterschiede werden durch sant-
tes Ansteigen des Geliindes ausgeglichen. Die Abbautelder des
Braunkohlentietbaus liegen ca. 800 m westhch von Gilitz im Be-
reich des Giilitzer Sattels (Messhschblatter 2737 Hillsebeck und
2837 Bak)

Der ostweststreichende Sattel hat eine Linge von ca. 2 km und
I km
sich in zwel Teilsdttel (Teilfeld 2b und 3). Der Gulitzer Sattel [egt

gine maximale Breite von ca Am Ostlichen Ende teilt er
im Bereich warthestadialer Hochilichensande. Unter diesen ge-
ringmichtigen pleistozinen Sanden steht das Tertidr in Form der
untermiozinen Braunkohlenserie an (Mirkische Braunkohlen-
formation). Dhese Ablagerung gliedert sich in eine Hangend- und
cine Liegendgruppe. Die Schichten der hangenden Partie sel
zen sich aus Feinsand., tonigem Sand, sandigem Ton, Letten und
Brounkohle zusammen, wihrend in der hegenden Gruppe die
Formsande durch Kohlensand, einem hellen oder durch zuneh
menden Gehalt an Kohlenpartikelchen dunkel bis schwarz ge
farbten glimmerreichen Quarzsand ersetzt werden, Zum Teil tre
ten ausgesprochens Schwimmsande aut. Das Tertidr von Gililite
wird der Hangend- oder Formsandgruppe der Frankturter Aus-
bildung zugerechnet. Dhe Gualitzer Schichten stellen emne Wech-
sellagerung von lonen und Sanden mil eingelagerten Braunkoh

lefltren dar Sie fallen erilBtenteils sehr flach ein (an den Flanken
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ca. 15%) und nur vereinzelt sehr steil bis {iberkippt. Generell sind
swei Braunkohlenfloze vorhanden, die aber hiufig vollig ver-
schwinden.

Das Oberflie (Flioz 1) fithrt miirbe, erdige Kohle minderer Qua-
litat. Es erreicht Michtigkeiten bis ca. 3,0 m (durchschnittlich
21 m). Im Gegensatz zum Oberfléz besteht das Unterfloe (Floz
7} aus fester, stiickreicher Kohle guter Qualitat. Die maximale
Machtigkeit des Unterflozes liegt bei 3,6 m, durchschnittlich 2.4
m. Das Zwischenmittel ist 12-26 m stark. Im siidlichen Bereich
sind die Flze entlang einer 250-260° streichenden Storung ca. 20
m verworfen, Zum Liegenden des Tertidrs gibt es keine genauen
Aussagen, denn bei dem im Feld Ottilienzeche in 19,35 m Teute
erbohrten Kreidemergel diirfte es sich um ein verschlepptes Ge-
schicbe handeln, da im Erweiterungsfeld von Louise das Tertidr
bei einer Teufe von 125,3 m noch nicht durchteuft war. Das Han-
gende des Tertiiirs bildet geringmichtiges Pleistozin (bis 15 m).
Stellenweise wurden zwischen Pleistozan und untermiozdner
Braunkohlenserie obermiozine Meeresablagerungen mit Resten
von Meerestauna beobachtet (stidistlich von Burow). Die Entste-
hung der Tertidgrkulmination von Gulitz wird mit salinaren Be-
wegungen (Struktur Marnitz) nérdlich der heutigen Lage in Ver-
bindung gebracht. Es wird angenommen, dass es sich bei der
Braunkohlenserie von Giilitz um eine Scholle handelt, die durch
Halokinese in den Wirkungsbereich des Eises kam und von die-
sem nach Siiden geschleppt wurde. Fiir diese Hypothese spre-
chen die teilweise komplizierten Lagerungsverhiltnisse, zahl-
reiche Verwerfungen, Falten und das plitzliche Abtauchen des
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Tertidirs an den Rindern des Sattels. Im Kerngebiet des Sattels
wurden die Flize so hoch gefaltet, dass sie wihrend des Quar-
tirs aberodiert wurden. Das gesamte Gillitzer Abbaurevier glie-
dert sich in vier Tellfelder.

Geologie der einzelnen Teillelder

Teilteld 1 (Feld Ovilienzeche)

Das Teilfeld 1 umfasst eine ca. 550 m west-stidwestlich des Orts-
teils Schinholz liegende Randscholle; unmittelbar nordlich des
Brescher Weges. Diese hat eine Ost-West-Erstreckung von etwa
160 m und ist in Nord-Sitid-Richtung ca. 220 m lang,. Der Abbau
auf das Unterfloz ging in den Jahren 1878 bis 1882 um. Das Fliz
steigt hier von West nach Ost mit einer Neigung von ca. 3° an
und ist leicht gewellt. Owstlich des Forderschachtes 23 wurde kein
Abbau betrieben, da sich die durchschnittliche Machtigkeit des
Flozes von 2,80 m auf 1,25 m verrningerte.

Die Abbauteufe schwankte zwischen 7 m im Osten und 17 m im
Westen. Oberflachig steht gelber Hochflichensand an. Dieser Sand
wird von tertiiiren schwarzen bis schwarzgrauen Sanden unterla-
gert, Darunter folgt schwarzer Ton, der 2. T. mit Sand untermischi
ist. Dieser bindige Schichtenkomplex ist im Osten etwa 2,20 m und
im Westen 6,00 m michtig und bildet unmittelbar das Hangende
des Unterfliizes. Erschlossen wurde das Teilfeld 1 durch einen sog.
Kunstschacht, zwei Forder- und einen Fahrschacht.

[ 5]




Tetlfeled 2
Das Teilfeld 2 gliedert sich — bedingt durch seine geologische

Teilfeld 1: Ottilienzeche '

e by

Aushildung - in das nordlich der Landstrale 113 Karstidt-Put-
litz gelegen Teilteld 2a und das 1im Ostsiidosten betindliche Teal-

feld 2b.

Fellleled 20 (Feld Lowdse, Frwelterte Lanlse. Erwelierte Ouilenzes i)
Das Teilfeld 2a liegt im Bereich des nach Norden umschwenken-
dien Westteiles des Giilitzer Sattels nirdlich der L13 Karstidt-Put-
litz. Der Hauptsattel teilt sich hier niirdlich des Brescher Weges
in zwel schmale Nord-Std-streichende Tedlsdttel. Die maxima-
le Ost-West-Erstreckung des Unterflozabbaus betragt ca. 500 m
und die Nord-Siid-Erstreckung ca. LD m. Zwischen den beiden
Teilsitteln nordlich des Brescher Weges begann im Jahre 1548
der Abbau des Oberflozes, Das Abbaufeld des Obertliozes ist
Ost-West-Richtung ca. 170 m lang und hat eine Nord-5tid-Erstre-
ckung von ca. 540 m

Die Pleistozinbedeckung schwankte awischen 1,50 m bis 15,0
m. Nach Norden hin steigt das Einfallen des Flozes von 127 bis
auf 85°. Im Bereich des Ostsattels sind beiwde Floze sopar iiber-
Kippt

lm Bereich des woestlichen Teillsattels weist das Unterfliz eine

e Braunkohlenfelder Gillitz

Mabstab 1 - 2000 muldenformige Lagerung auf, Der Ausbiss der Westilanke die-
ser Mulde liegt etwa 550 m westlich der Ortslage Schinholz, Die
istliche Muldenflanke steigt hingegen nur bis zu einer Teufe von

Vieke, & Fedlioided § Ekbibierreeyf

Wl A= Tegiresiefier 2 il 2h

B P 1 (Obeis Teilfeld 2:
Lr:gendn: Floz 1 {Cberiliz it Tagebau gewonnen)
— Floee | and 3 (Ober- und Underfiir abgpebant)

i - Teilfeld 2a: Felder Luise, Erweiterte Luise
und Erweiterte Ottilienzeche

Teilfeld 2b: Felder Ottilienzeche, Sophiengliick,
Freundschaft und Luise

Mabstab: 1 ;: 2000
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Teilfeld 3: Felder Fortuna
und Freundschaft

Legende:

\hely, & Teilfeld 3

tung schlielt sich die Mulde zwischen den beiden Teilsitteln an,
die bei Kunstschacht X ihre grifite Teufe mit 34,50 m erreicht.
Das Muldentiefste dieser Braunkohlenscholle wurde nicht abge-
baut. Der dstliche Teilsattel ist schmal {ca. 80 m) mit sehr steilen
Flanken. Im Nordteil sind die Schichten Gberkippt. Die gesam-
ten oberen Partien dieser Braunkohlenscholle wurden wihrend
des Quartirs aberodiert, Die Ausbisse der Floze sind stellenwei-
s nur von einer 5 m michtigen Pleistozinschicht dberdeckt. Der
Abbau im Teilfeld 2a erfolgte in den Jahren 1866 bis 1884.

Teilleld 20 (Feld Onilemseche, Sophicnsglivck, Freundschalt, Louise)
Als Teilfeld 2b wird das bis ca. 700 m westlich von Giilitz rei-
chende Abbaugebiet Gstlich der Landstrafe 113 Karstidt-Put-
litz bezeichnet. Es umfasst den Ost-West-streichenden Hauptsat-
tel und hat eine Ost-West-Erstreckung von ca. 1.500 m und eine
Nord-Siid-Erstreckung von ca. 650 m,

Entsprechend dem Verlauf der Sattelstruktur sind die Schichten
gewdlbt. Das Einfallen betragt hier 107 bis 20°. Das Unterfloz fallt
von 5-6 m im Westen auf ca. 37 m Teute im dstlichen Teil des Ab-
baufeldes hinab. Im Bereich des Sattelhochsten wurde withrend
des Quartirs das Oberfléz abgetragen. Es taucht an der Nord-
und Siidflanke des Sattels sowie im tiefer gelegenen Ortsteil (im
Bereich des einstigen Kohleabfuhrweges) wieder auf, wo es auch
teilweise abgebaut wurde. Das Hangende des Oberflizes setzt
sich groBtenteils aus Feinsanden zusammen. Am weiteren petro-
graphischen Aufbau des Zwischenmittels sind {iberwiegend bin-
dige Schichten (schwarzer Ton) beteiligt. Die maximale Miichtig-
keit dieses bindigen Schichtenkomplexes schwankt zwischen 5
m und 11 m. Bei Kunstschacht V bildet eine etwa 550 m miichti-
ge Schicht grauen Schiefers das Liegende des Oberflizes. Die ge-
ringe Deckgebirgsmachtigkeit fithrte in den Jahren 1847 bis 1848
zum Aufschluss mehrerer Kleiner Tagebaue,
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Braunkohlenfelder Giilitz

Mabstab: 1 : 2000

Die Auskohlung des dstlich von Kunstschacht V gelegenen Fel-
desteils geschah in den Jahren 1863 bis 1873, Die ausgedehnten
Grubenautfahrungen weisen auf eine flache Lagerstittenausbil-
dung hin.

Forderschacht 27, am Siidrand des Teilfeldes angelegt, erschloss
die Lagerstitte auf eine Erstreckung von tast 400 m. Das Eintal-
len des Oberfliézes betrug hier 47 bis 127, Es wurde in den Jahren
von 1885 bis 1894 abgebaut,

Tedttedd 3 (Feld Fortuna, Feld Freandschalt)

Dieses separate Abbaufeld liegt etwa 150 m siidlich des Gstlichen
Bereiches des Teilfeldes 2b und hat evine Ost-West-Erstreckune
von ca. 900 m und eine Nord-Siid-Erstreckung von ca. 260 m
Seine geographische Lage ist ca. 300 m siidlich der Kreisstratle
K 7025 Schiinholz-Gillitz und ca. 750 m westlich der Landstrale
L13 Karstadt-Putlitz. Die Floze liegen in diesem Teilfeld tiefer als
in den anderen Abbaufeldern, An der Nordflanke dieses Teilsat-
lels bei Kunstschacht XII liegt das Oberflidz in einer Teufe von
28,40 m und das Unterfloz bei 47,00 m. Im Gstlichen Bereich des
Teilteldes 3 wurde das Oberfléz abgebaut. Die Baugrenzen er
reichten in Ost-West-Richtung 400 m; in Nord-Siid-Erstreckung
ca. 140 m. Der Aulbau des Deckgebirges weist folgendes Nor-
malprofil auf:

- Hochflichensand

- Wechsellagerung sandiger und bindiger Schichten
- Sand

- Ton

- Sand

- Oberfloz

- Sand

| f3



- Ton
- Sand
- Unterfloz

Die maximale Michtigkeit des bindigen Schichtenkomplexes
schwankt zwischen 21 m am Bohrloch B 136 und nur 4 m am
Kunstschacht X1 Sein Durchschnittswert kann mit 12,10 m an-
gegeben werden.

Teitteld 4 (Feld Sophicnsgtiick)

Das Teilield 4 liegt am siidlichen Rand des Bergbaureviers und
umfasst die beiden Abbaufelder A und B des Bergbaus nach dem
Jahre 1945, Hier erfolgte die Braunkohlengewinnung sowohl
im Tagebau- als auch im Tiefbauverfahren. Geographisch gese-
hen liegen die beiden Abbaufelder A und B ca. 300 m éstlich der
Landstrafle 113 Karstidt-Putlitz und ca. 20 m stidlich des Teilfel-
des 2b.

Geologisch bildet das Teilfeld 4 eine kleine Scholle mit sehr gerin-
ger Pleistozanbedeckung. Charakteristisch ist ihre starke Lage-
rungsstorung, gekennzeichnet von zahlreichen Verwerfungen und
Uberschiebungen mit Betrigen von mehreren Metern, Die Braun-

Wil 50 Deiwivafese Teitfofties- . Taoetum A

kohlenflize sind flach und engraumig gefaltet. Die durchschnitthi-
che Flézméchtigkeit liegt nur bei 1,8 m bis 2 m. Das Oberfloz reicht
stellenweise bis 5 m unter Flur. Von den vorhandenen drei Flo-
zen erwies sich im Allgemeinen nur das mittlere  Fltz 27 als bau-
wiirdig. Dieses Ost-West-streichende Lager ist gefaltet und durch
Spriinge in mehrere kleine Einzelschollen zergliedert. Das Neben-
gestein besteht aus einem mehr oder weniger tonig-schluffigen
Feinsand mit Letteneinlagerungen. Auf Grund dieser komplizier-
len Lagerungsverhiltnisse wird das Teilfeld 4 gegliedert in:

Abbanifeld A:

Es schlieft siidlich an den Tagebau A an und hat eine Ost-West-
Erstreckung von 110 m und ist in Nord-5td-Richtung 60 m lang,
Das Hangende bildet eine Wechsellagerung von bindigen (braun-
schwarzen Tonen) und kohisionslosen Materialien (schluffiger
bis mittelsandiger Feinsand). Der Kohleabbau erfolgte in den
Jahren 1947 bis 1949.

\bbaudeld 15:

In diesem Abbaufeld fallen die Fléze mit ca, 12° bis 15" nach Os-
ten ein. Durch Lingsverwerfungen sind sie in einzelne Schollen
verschiedener Teufenlagen zerteilt. Der Schacht 1l erschloss das

d 4: Feld Sophiengliick

‘ \\ Feld A
; (abgebaut 1946 - 1948)

i

% f 77 s
T s % .
e Silzze der Grube Giilitz

4

MabBstab ca. 1 : 1500
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Oberflisz bei 7 m und das Unterflisz bei 17 m Teufe. Die petrogra-
phische Beschaffenheit des Nebengesteins entspricht im Aufbau
der des Feldes A.

Die hydrogeologischen Lagerstéittenverhiilinisse

Das Giilitzer Altbergbaugebiet liegt hydrographisch im Elbe-Ein-
zugsbereich. Die generelle Grundwasserfliefirichtung ist siid- bis
stidwestlich. ,Aus der hydrologischen Grundkarte HK 50 kann
fiir den mittleren Abbaubereich ein Grundwasserniveau von
ca. 35 m NHN entnommen werden. Wahrend in éstlicher Rich-
tung ein Anstieg bis auf nahezu 60 m NHN zu verzeichnen ist, ist
nach Westen hin ein Abfall bis auf ca. 52 m NHN gegeben. Inter-
essant ist, dass Gstlich und westlich des Abbaugebietes eine ver-
mutete Grundwasserscheide Il Ordnung jeweils etwain N -5 -
Richtung verlauft”.'

Das flachwellige Areal besitzt keine nennenswerten Abfliisse,
es wird lediglich von einigen kleineren Entwiisserungsgraben
durchzogen. Die Oberflichenentwisserung der weiteren Um-
gebung erfolgt nach Osten zur Stepenitz bzw. nach Westen zum
Schlatbach. ,Die Gruben des Perleberger Reviers haben bei der
grossen Flachheit der Gegend allgemein kiinstliche Wasserhal-
tung nisthig und bedienen sich dazu zum Theil der von Hoppe in
Berlin construirten locomobilen Dampfmaschinen, indem diese
leicht zu versetzen sind” ?

Im westlichen Abbaufeld des Tiefbaus von 1905 standen zwei
Wasserhaltungsschiachte, sogenannte Kunstschichte”. Diese
Bezeichnung geht auf die zur Hebung der Grubenwisser sei-
nerzeit noch tiblich angewandte |, Wasser- bzw. Dampfkunst”
zurtick. Das waren kleine bewegliche Hochdruckdampfmaschi-
nen, mitunter auch , Locomobilen” genannt, ,Im wesentlichen
bestehen sie aus einem auf zwei starken Lagerbalken der Lin-
ge nach aufgeschraubten, nach Art der Locomotivdampfkessel
eingerichteten Kessel mit vielen Feuerrishren, auf welchen ein
oder zwei liegende Cylinder mit den Steuervorrichtungen, den
Leitungsschienen der Kolbenstangen und sonstigem Zubehir
an gusseisernen Stindern betestigt sind. Mit dem zwischen ho-
rizontalen Schienen gehenden Kople der Kolbenstange ist die
Bliuelstange verbunden, welche mittels eines Krummzapfens
ein kleines Schwungrad treibt, deren bei 2 Cylindern auch 2
auf einer gemeinschaftlichen Welle sind. Die Kunstkreuze iiber
dem Schachte werden durch Zugstangen bewegt. [...] Eine sol-
che Maschine von 12 Pferdestirken [...] hat 2 Cylinder von 8
Zoll Kolbendurchmesser, rechts und links von dem Kessel an-
gebracht, ferner 2 Fuss Hublinge, macht 30 Hiibe in der Minu-
te und hebt die Grubenwisser aus 7 Lachter Tiefe mittels einer
Hubpumpe®.’

Diese bewiltigten hier anstehende Grubenwisser von 2,0 bis
2.2 m¥/min. Im dstlichen Feldesteil forderte der Senkschacht
von 1885 aus einer Teufe von 45 m 2,1 m® Grubenwisser je Mi-
nute. Mit zunehmender Abbautiefe vergrierten sich die Zu-
fliisse, so dass der Abbau auf etwa 50 m Teufe begrenzt blieb.
Uberdies standen im Liegenden der Lagerstitte gespannte
Grundwaisser an.

1855 wird berichtet: ,, Auf der Grube Cicilie bei Rambow muss-
te die locomobile Dampimaschine nach einem anderen Punkte
verlegt, und das Abteufen eines neuen Kunstschachtes begon-
nen werden, was eine Unterbrechung der Firderung zur Fol-
ge hatte" !
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Feld B (Felder B1-B4)

Feld C (projektiert)
(abgebaut 1948 . 1948)

Skizze der Grube Giilitz
Mafistab ca 1 - 1000

Tagebau B e

Wble. & Larger Tagedupd B, \bsaeefediter B el 0

Den flachen Abbauen des Tiefbaus nach 1945 flossen nur elwa
50-60 1 je Minute zu. Die starken Wasserzufliisse beim Abteu-
fen des Schachtes 4 im Jahre 1949 im projektieren Feld C diirt-
ten auf die Niahe zum alten Baufeld der Ottilienzeche zuriick-
zutuhren sein.

Geschichtlicher Abriss des Gillitzer
Braunkohlenbergbaus

Cewinnungsperiode von 1848 bis 1905

Das Braunkohlenvorkommen von Giilitz ist bereits seit 1847 be-
kannt. Die Annahme der Mutung erfolgte am 10. Dezember 1847
und die Verleihung am 12. Juli 1848. Uber die Entdeckung der
dortigen Braunkohlenlagerstitte ist folgendes bekannt: ,Die
Uberlieferung besagt, dass eines Tages der damalige Ritterguts-
besitzer Hansen auf seinem Acker in dem sogenannten «lag-
ried” eine Viehtrinke graben licB. Damit war Johann Propper be-
auftragt. Bei der Arbeit fand der Tagelohner tiefschwarze Erde.
Das erschien ihm sonderbar. Nach Vollendung des Auftrags
nahm er ein Sacktuch voll dieser auffilligen Erde mit nach Hau-
se. Er wollte den einmaligen Fund seinem Grundherm zeigen.
Er traf aber dessen Tochter Ottilie. Thr iibergab er die auffillige
Bodenprobe, Braunkohle, wie sich spiiter herausstellte. Als Be-
lohnung erhielt der Tagelohner Johann Prispper einige Scheffel
Erbsen”” Die Lage des einstigen Fundpunktes ist auf dem Uber-
sichtsplan (siehe im Anhang) ersichtlich. Bergrechtlich herrschte

1[5



Mutungsrecht, d. h. die Braunkohle gehiorte nicht dem Grundei-
gentiimer, sondern konnte durch Mutung innerhalb eines Ma-
ximalfeldes von 2.189.000 m? als Bergwerkseigentum erworben
werden. In der Zeit von 1848 bis 1853 wurden sieben Einzelfel-
der verliehen:

Name der Mutung | Tag der | Feldgrille *) | Erweiterungs- | Gesamitfeld-
Verleihung grifbe *) grofke”)
Chitibiee 120710848 | 54.000 m' G40, 300 m’ 114300 m’
Sophiensglick 25101849 34400 m' 59,800 m* 114,200 m*
Einighelt 249 101849 54,050 m* GO0 1080 m' [ 14150 m*
Freundsehaft 20121844 31 600 m' B2.900) i’ | 14.500 m°
Lowsise ILIZI850 | 54400 m' 50900 m’ 14,390 m’
| Adellseld 18.05.1851 | 54100 m' 60,050 m’ 114,150 m’
Foriuna 16.03,1853 54,400 m’ 60,000 m° 114400 m'
| Summe 356,950 m’ | 443040 w7 | BOO.000 '

") Orighmalangabon in Ouadratlachier

Lbienie 1 Verlivhe e Gestfienafedelef

Die Felder wurden am 22, Dezember 1859 unter dem Namen
JGihlitzer Gruben” konsolidiert und am 26. November 1866 er-
weitert. Der Abbau der Braunkohle erfolgte in den Jahren 1848
bis 1856 im Feld ,Ottilie” im Tagebaubetrieb. Im Feld ,Sophiens-
gliick” bestand von 1850 bis 1851 ebentalls ein Tagebau.

Im Jahr 1856 wird berichtet: ., Die Gruben bei Gillitz und Vahrnow
dagegen haben ihren fritheren Absatz nach Mecklenburg durch
das bei Diémitz in unmittelbarer Nahe der Preussischen Griinze
und am Elbstrom gelegene, vor kurzem erst in Betrieb gekomme-
ne Braunkohlenwerk (Malli8) eingebiisst; nur durch die endliche
Ausfiihrung des seit Jahren projectirten Baues einer Kunststrasse
von Putlitz dber die genannten Gruben zunichst nach Karstedt
zum Anschluss an die Berlin-Hamburger-Eisenbahn und weiter
nach Lentzen kann diesen Werken wieder hinreichender Absatz
verschafft werden. Die Verwaltung der letztbezeichneten Bahn,
wie in fast gleichem Maasse die der Wittenberger-Magdeburger-
Bahn hat im Jahre 1854 von den Gruben bei Giihlitz bereits be-
deutende Quantititen von Braunkohlen theils 2u Versuchen, bei
der Feuerung von Locomotivkesseln, theils zur Heizung der Sta-
tionsgebiude entnommen™.'

1858 wurde auf dem Grubenfeld , Freundschaft” wiederum ein
Tagebau angelegt, der jedoch zwei Jahre spiter, vermutlich we-
gen der zusitzenden Grundwisser, wieder aufgegeben werden
musste.

Nachdem man die Hochlagen der Braunkohleablagerungen ab-
gebaut hatte, verfolgte man die Fldze mit zahlreichen tonnligi-
gen Schichten (1853-1905), Im Feld Louise stand ein Versuchs-
schacht, gefordert wurde hier seit 1864, Die erreichte Forderung
aus beiden Flozen betrug von 1848 bis zur Stilllegung 1905 insge-
samt 1.413.214,2 t (siche Abschnitt Statistik). Die jahrliche Forde-
rung hatte 1875 ihr Maximum mit ca. 68.000 t. Die Belegschalts-
stirke lag zeitweise bei bis zu 250 Mann. 1905 kam der Abbau
zum Erliegen und am 25. September 1905 wurde die Versteige-
rung der Grube ausgeschrieben.

Die Betriebseinstellung der |, Giihlitz-Vahrnower Braunkohlen-
gruben A-G.” ist im Wesentlichen darauf zuriickzufiihren, dass
der Betrieb, insbesondere deren Betricbsmittel, veraltert war und
neue Investitionen erforderlich gewesen waren. Und diese mach-
ten vor dem Hintergrund billigerer bohmischer Konkurrenzkoh-
le okonomisch kemnen Sinn.
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Das ,,Handbuch der Deutschen Aktien-Gesellschatten”, Ausgabe
1902 /1903 (1) baw. Ausgabe 1906/ 1907 (2) tihrt auf:

Die Githlitz-Vahrnower Braunkohlen-A -G, in Guhhitz b. Perle-

berg"

In(1):

Joegriindet: 1855

Letete Statutinderung 2.6, 1900,

Gefordert wurden 1899-1901: 139993, 147940, 150.865 hil, ver-
kauft 94,166, 95138, 91.970 hl Braunkohlen: Verkaufspreis pro hl
54.82. 66.79, 72.10 Pfg

Belegschaft 1901 durchschnittl. 44 Mann.

Kapital: M. 232.200.- in 387 Aktien a. M. 600,-.

Dhirektion: Herzog,

Aufsichtsrat: Vorsitzender Neuhaus, Komm -Rat Runge”

In (2):

. Gegriindet: 1858, Die Gesellschafterversammlung vom 11.6. 194
beschloss die Auflosung der Gesellschaft

Gefordert 1900-1903: 147,940, 150.865, 127.985, 133.555 hl, ver-
kauft 95,138, 91.970, 82,199, 79,668 hl Braunkohlen; Verkautspreis
pro hl 66.79, 72,10, A8.68, 67.05 Pfg

Belegschaft 1903 durchschnittlich 45 Mann.

Kapital: M. 232.200,- in 387 Aktien a. M. 600,-

Ab 7./8. 1905 Zahlung der 1. Liquidationsrate von 5% = M. 300,-
pro Aktie, ab 30.6.1906 Zahlung der Schlussquote mit 23.96%,
Liquidator: Fabrikbesitzer Max Herz

Aufsichtsrat: Komm.-Rat Runge, Rechtsanwalt Busch, Ritterguts-

besitzer Bartels”

Wil 9 Abeageheseiiepne artiefs Eimorketienbagser i Tageban |

Twr An=eclmilll -4 vl 11 <

Eimige Jahre spiter, Ende 1919, wurden vom damaligen Kreis-

baumeister des Kreises Westprignitz  Untersuchungsbohrun-

een eingeleitel, welche kliren sollten, ob die Elektrifizicrung
des Landkreises auf der Grundlage eines zu bauenden Elekin-
rititswerkes, das mit den drtlich vorkommenden Braunkohlen
H;-mru_"r-;l woerden wiirde, E|‘|i'|j_;l|i'|1,':|'| sei. Dies hitte die Wiederbele-
bung des Giithtzer Bergbaus bedeutet. Die Untersuchungen zo-
gen sich bis 1923 hin und wurden schlieilich eingestellt.

Gewinnungsperiode nach dem 11 Weltkrieg

Die enorme Brennstoffknappheit nach 1945 fiihrte 2ur Wieder-
belebung des Gulitzer Braunkohlenbergbaus. .Nach 1945 war in
Giilitz der Blirgermeister Kraft im Amt. Er fand in dem Oberstei-

ger Porwig — einem Aussiedler aus dem schlesischen Bergbauge-
biet = eine hervorragende Fachkratt. Zunachst gehorten nur acht
Mann zu der Truppe, die vor allem mit Spaten, Schippe und Ha
cke die Braunkohle freilegte, also die Deckschicht entfernte und

dabei manchen Findling beiseite raumte. Per Muskelkraft und

Schubkarre wurde die Braunkohle zu der Stelle gebracht, von
wo aus sie dann mit dem Plerdewagen oder LKW — mancher mt
Holzgasantrieb — abgeholt werden konnte”

Und weiter heifit es: ,,Und im Herbst stieg dann die Siemens-
Bauunion mit einer grieren Bageeranlage in den Tagebaube-
trieb ein. Das bedeutete natirlich Zunahme der Abraumleistun-
gen und der Braunkohlenforderung. Durchschnittlich wurden je
Schicht 55 Tonnen getordert und damit mehr als 1.000 Zentmer

tdgllich”™,
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Mit der ntensivierung des Abbaus nahm die Anzahl der Arbeils-
krafle zu, Eswaren ebwa o) bas 80 | eute beschattigt, Der Einsatr
eriolke dann o dreet Schachlen, BEs kam 2ur Kolletorder LLThEE 111 -
ner weiten Tagebaverube, Imer ticter worde die Grube aus-
goetegl, Spater hat man zwel Stollen vom Tagebau aus schrie ab-
simbkend i das Brdrewch vorgetrichben, die eine Lange von 200
Metern errelchiton. Von den beiden Stollen gineen mehrere Sei-
tenstotlen ab, die vielleicht zehn Meter ausmachten: Houpt- und
Nebenstollen waren mit Schienen avsgelegt. Dhie Bergleule sind
mit ihren Grobenfampen in die Stollen gegangen. Die Seitenstol-
e waren mesistens sehr niedrig. Vor Ort soarde mit einer Picke
bewe it der Keilhave die Kohle gelast. Dann worde der Huont
beladen. Der als Schlepper arbeitende Kumpel musste den bela-
denen Flunt unter griBter Keattanstrengung zum Hauptstollen
chen oder zerren. Nurin Ausnahmetillen konnte man hier mil
CANLT Hr|-~|'|'| [Winde) die Frachl vorwirts beéweeen, Mit Hilte vi-
ner Bl "1]"|.:tll' ertohrte oas Hinemnsetzen in das Gleis des | |.‘:'.|p|
stollens, Wieder war enorme Muskelkratt for das Transportieren

bis ans Tageshicht erforderlich. Hier leerte man da

|'I||'l.h.'!'|."|.-|-
gen, und mit der Schippe vertrachtete man jetet die feuchte Roh
braunkohle i die Loren (siche Abb. 1) Diese wurden dann mit
einer Haspel auf der Schriige an dic Erdoberflache gesopen’

e Robleabbau begann 1946 z2uniichst im Tageboubetrieh im
berlfeld 4. Spater vertolegte man die Floze mat eintallenden Stre-
cken, Je nach Bavwirdighent cewann man sowoh! das QOber- als

auch cas LintertlGe

MM

SAm 200 194G wurde die Kobleforderune durch die Firma

JBraunkoblenwerk Gulite” autgenommen. Der Abbau begann

1946 2unachst m Tacebavbetrieh i Awen Lagebawoen ( lacebau A

und B, Bervich Teilfeld 4 im Stden der Laverstitte ), Spater wurde
der Abbau mittels |..,I_'_'|I.,,"'-\.‘-|||-!'-, ke aul den Untertageberech ats-
vedehnt, Je nach Bavwdrdigkent wurden sowohl das Ober- als

auch das Unterfliz abgebaut.

Fedididgre ki ki
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Der Baggerbetrieb im Tagebau wurde bereits wieder am 28, Au-
gust 1947 eingestellt. Wihrend das Tiefbaufeld A ausschlieilich
liber Tagesstrocken aufgeschlossen wurde, teufte man im Tief-
baufeld B auch mehrere Schiichte. Von insgesamt vier geplanten
Schiachten wurden drei geteuft. Der Schacht | hatte auf der 7 m-
Sohle eine querschlagige Verbindung mit Schacht 11, der 1948 bis
zur 15 m-Sohle geteuft wurde, Fiir den Grubenbetrieb waren die
Baufelder B 1 bis B 5 vorgesehen. Das Baufeld B 5 wurde jedoch
wegen starkem Wasserzufluss verworfen, Die Belegschaft der ge-
samten Grube hatte im September 1946 eine Stirke von 49 Ar-
beitskriiften und im Dezember 1948 von 95 Personen, von denen
etwa 40 unter Tage arbeiteten. Aufler dem Betriebsleiter war kein
gelernter Bergmann darunter. Die Aufsicht hatten Schichtfiihrer,
die als Kriegsgefangene im belgischen Steinkohlenbergbau ta-
tig gewesen waren. Entsprechend war der Grubenausbau dem
im Steinkohlenbergbau {iblichen angepasst. Die Forderung er-
folgte zweischichtig und lag bei 15-20 t Braunkohle pro Tag. Die
Jahresforderung lag 1948 bei ca. 11.000 Tonnen, Die Grube war
den , Volkseigenen Braunkehlenwerken Cottbus” angeschlossen.
Durch die Landesregierung Brandenburg wurde bereits im Marz
1948 die Grube Giilitz als unrentabel eingeschitzt. Am 30. Sep-
tember 1949 wurde die Titigkeit in der Braunkohlengrube Giilitz
It. Mitteilung der VVB Bergbau an den Rat des Kreises Westprig-
nitz endgiiltig eingestellt.”

Ahbau- und Versalzverfahren

Auf die Braunkohlenlagerstitte wurden ca. 70 verschiedene
Sehichte niedergebracht, welche grisfitenteils das Unterfléz er-
schlossen. Das gesamte, durch den Tiefbau genutzte Gelinde
umfasst rund 68,5 ha, Neben reinen Forderschiachten mit bis zu
drei Fordertriimern —mit Ausnahme eines Schachtes mit rundem
Ouerschnitt (Durchmesser 4 m) - wurden rechteckige oder qua-
dratische Schichte geteuft. Dies waren Wetter-, Wasserhaltung-,
Fahr- und Hilfsschiachte. Stellenweise wurden die Tiefbauarbei-
ten auch durch Anlegung von einfallenden Lagerstrecken von ei-
ner Tapebausohle aus in Angriff genommen.

Die Schichte standen in Bolzenschrotzimmerung oder vereimzelt
auch in Backsteinmauerung. Durchteuften die Schichte beide Fld-

Wl 12 Taoeshracileldercisse hed Kivtsisehachd IX, b Himdeegrond et Lol
gipngse [ 13 Karstadi-Foliie
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ze, so wurden auch zwei Fillorter angelegt, Die von den Schiich-
ten ausgehenden Sohlen oder streichenden Untersuchungsstre-
cken waren in der Regel 1,80 bis 2,00 m breit. Thre Héhe maf bis
zu 2,20 m, sodass gegen den hangenden Sand eine griftenteils
ausreichende Schwebe belassen werden konnte. Sie wurden mil
Tiirstockzimmerung versehen,

Die Lange solcher Sohlen, wie die der Kunstschichte 3, 5, 7 und
8, betrug mehrere Kilometer, Sie waren nicht nur bedeutungs-
voll fiir Forderung, Fahrung, Wetterflihrung und Wasserhal-
tung, sondern auch fiir die markscheiderische Vermessung der
Abbaue und weiteren Auffahrungen sowie als Fluchtwege. Aus
Querschldgen, Brems- und Haspelbergen sowie aus schweben-
den Untersuchungsstrecken heraus wurden streichende Vorrich-
tungsstrecken vorgetrieben. Die generelle Abbaumethode war
Kammer-Pfeilerbruchbau. Die komplizierten Lagerungsverhalt-
nisse gestatteten keine regelmifige Aufgliederung der Flize in
Bruchfelder. Durch Abbau- und Bruchstrecken wurden die Flz-
partien in einzelne Briiche von ¢a. 3 m x 5 m zergliederl. Diese
wurden grundsitzlich durch Rauben der Zimmerung zu Bruch
geschlagen. Ebenso die meisten der Vorrichtungsbaue. In den
Feldesteilen, in denen beide Floze abgebaut werden sollten, wur-
de zunichst das Oberfloz vorgerichtet und abgebaut, Versetzt
wurden nur solche Strecken, welche entweder besonders gekihr-
dete Ubertageobjekte untertuhren - so 2. B. die Stralfen Karstadt-
Schonholz oder Giilitz-Schonholz oder oberirdische Wasserlaufe,
Versatzmaterialien waren vermutlich anfallendes Nebengestein
bzw. Bergemittel. Als Versatzverfahren kann Handversatz ange-
nommen werden,

Die Beschalfenheil der Giilitzer Braunkohle

»Die Braunkohle ist schwirzlichbraun, undeutlich schiefrig und
sehr fest. Auf den Schiefrungsflichen erblickt man recht hiuhg
lichter braun gefirbte Pllanzenreste, die Blattern und Stielen an-
zugehiren scheinen, aber nur sehr undeutlich erhalten sind. Wo
diese letzteren fehlen, ist die Kohle durchaus dichi, homogen,
ohne Spur ven vegetabilischer Struktur, mit unebenem erdigem
Querbruch.

Bituminiises Holz findet sich in betrachtlicher Menge in der dich-
len Kohle, es ist langfaserig und fest. Die Jahresringe sind aut
dem Querbruch sammt den Markstrahlen noch deutlich zu un-
terscheiden, doch zeigen die ersteren statt des kreisrunden Ver-
laufs stets einen lang elliptischen als Zeichen einer starken Zue
sammendriickung der Holzmassen.

[...] Die schon so hdufig erwiihnten Harzpiinktchen finden sich
auch in den Perleberger Kohlen und zwar recht zahlreich, threr
ist zuerst durch Herrn Girard® Erwihnung geschehen, aber die
Vermuthung, dass es Bernstein sein mige, hat sich durch die che-
mische Untersuchung der Destillations-Produkte nicht bestatigt.
Ausser in abgesonderten Plinktchen findet sich das Harz in ein-
zelnen Fillen auch in parallelen Streifen zwischen der Kohlen-
substanz undeutlich erkennbarer Pllanzenreste, die in Menge die
Schichtungsflichen der Kohle bedecken. Da die Gruben von griss-
seren Ortschaften sehr weit entfernt liegen und auch die Commu-
nikationsmittel nur sehr mittelmassig sind, so hat man versucht
die Kohlen durch Verkoaksung in Meilern fiir den Eisenbahn-
betrieb und somit Hir cinen weiteren Transport geeignet Zu ma-
chen. Aber diese Versuche haben bis jetzt kein giinstiges Resuliat
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geliefert. Die verkoakste Braunkohle gleicht an Leichtigkeit dem
verkohlien frischen Holz, ist aber dabei so leicht zerreiblich, dass
sie den Transport noch weniger vertriigt als die nicht verkoaks-
te. [Jas bitumindse Holz ist im verkoaksten Zustande von Holz-
kohle kaum zu unterscheiden, nur dass es nach der Lingstaser in
eine Menge diinner, stark gekritmmter und leicht zerbrechlicher
Spine zerreisst”."

Diese Qualititsbeschreibung von 1852 bezieht sich zweitellos nur
auf die Braunkohle des bis dahin abgebauten Oberflézes (Fliéz 1),
Spiiter wird berichtet, dass die Gilitzer Braunkohle qualitativ
hochwertig und stiickreich sei und Eingere Zeit 2ur Befeuerung
der Lokomotiven der Staatsbahn genutzt wurde. Es liegt also die
Vermutung nahe, dass es sich hier um Kohle aus Partien des Un-
terflizes (Fliz 2) handelte,
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B Gewinnung im Tagebau-Verfahren
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Statistik der Braunkohlenforderung 1848 bis 1894

Gesamtiibersicht Uber die Braunkohlenférderung im “Gllitzer Altbergbau-Revier” von 1848 bis 1894 | snige Jahweszshlen sind nicht archivies |
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Frkinterungen

* Girard: Prof. Dr. Heinrich Girard, Doktor der Philosophie, au-
Berordentlicher Professor der Mineralogie und Direktor des
mineralogischen Instituts an der kurfiirstlich hessischen Uni-
versitat zu Marburg, Mitglied der geographischen und deut-
schen geologischen Gesellschatt zu Berlin, efc.

* Thaler in PreuBischem Kurant: Zahlungsmittel des 19. Jahrhun-
derts, das in der Neuzeit am meisten verbreitete Silbergeld-
stuck. [ in Abb. 8 Giihlitzer Aktie).

* Preufische Tonne: 1 Tonne (To) = 4 Schettel (Salz, Kohlew. a,) =
21985 Liter.

Anmerkungen
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" Jahncke 2003, [. Folge.

* Zetschrift £ ol Berg-, Hidtten- und Salinenwesen 1856, 111 Bd. 5. 76,
Handbuch der Deatschen Akben-Gesellschalten, 1902 /03, 5, 36,

* Ebenda 1906/07, S, 359.

* Jahncke 2003, VII, Folge.
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1 Mettiner 1852, 5. 188-1491.

Bibliographie

DMT-LEIPAIG:

2005 Bergschadenkundliche Gefdhrdungsanalyse Hir die ehemaligen
LGiihlitzer Braunkohlengruben® bei Gillitz, Landkreis Prignite,
Land Brandenburg, 30.09.2(05.

e Ansciming 64, 2002, W, 4

11 889 b0 246
L] |4

JTAHNCKE, Giinter:

2003 Schwarees Gold in Prignitzer Erde, (Bergbaugeschichte in 12 Fol-
gen) e Prignitzer Heimat®, 1. Halbjahr 2003

PINZKE, Giinter:

1981 Abschlubsbericht zum Objekt | Hohlraumerkundung Altbergbauge-
biet Giilitz”, Rat des Bezirkes Schwerin, Abt. Geologie, 30.06.198]

PINZKE, Gunter; EHLE, Detlet:

1978 Bergschadenkundliche Analyse des Braunkohlenbergbaues Gilite,
Rat des Bezirkes Schwerin, Abt Geologie, 07 02,1978

PLETTNER, Friedrich:

1852 Dhe Braunkohle in der Mark Brandenburg ihre Verbreitung und
Lagerung dargestellt nach den Aufschliissen in den Braunkohlen-
gruben. Verlag von Wilhelm Hertz, Berlin, 1852

OHNE VERFASSER:

1854-1908 Zeitschrift Hir das Berg-, Hiltlen-und Salinenwesen im preus-
sischen Staate, Herausgegeben in dem Min, Hir Handel, Gewerbe
u. Offentliche Arbeiten, Berbin 1854115,

OHMNE VERFASSER:

1902/1907 Handbuch der Deutschen Aktien-Gesellschaften, Leipiig,
1902 /1903 bzw, 1906 /1907,

Anschrill des Verfassers
Dr-Ing. Giinter Pinzke
Siedlerweg 16

19055 Schwerin

171



	0002.jpg
	0003.jpg
	0004.jpg
	0005.jpg
	0006.jpg
	0007.jpg
	0008.jpg
	0009.jpg
	0010.jpg
	0011.jpg
	0012.jpg
	0013.jpg
	0014.jpg

